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Die Traglasten beziehen sich auf 40 m Hakenweg. Bei größeren Hakenwegen verringern sich die Traglasten um das
Mehrgewicht des Hubseils (beim 2fachen Seilstrang = 2,6 kg/m Hakenweg; beim 4fachen Seilstrang = 5,2 kg/m Haken-
weg).
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Ausladung [m]

Der Transport.
Gerne mal groß unterwegs.

Wenn der WT 420 e.tronic auf Reisen geht, dann
transportieren Sie das komplette Drehteil samt 85-
m-Ausleger auf vier Sattelaufliegern. Und der 40’-
Gegenausleger macht es sich zusammengeklappt
und mit Containerverschlüssen ausgestattet auf
jedem Standard-Containerchassis bequem. So gut
organisiert haben selbst Kleinteile einen fest defi-
nierten Platz, an dem sie größtenteils sogar automa-
tisch gesichert sind. Klar, dass Sie die vier
Transporteinheiten platzsparend lagern und mit nur
einem Hub pro Einheit verladen können.

Die Montage.
Mal eben klar gemacht.

Machen Sie Ihren WT 420 e.tronic doch einfach klar.
Er ist nämlich bestens auf Sie vorbereitet – nicht zu-
letzt, weil seine Abspannungen bereits in der Vor-
montage in Stellung gebracht oder die Verbindungen
ohne zusätzliche Montagebühnen zugänglich sind.
Und natürlich lassen sich die Montagegewichte Ihres
Helden spielend leicht an die Kapazität des Monta-
gekrans anpassen. Ist er erst einmal montiert, spei-
chern Sie die aktuelle Konfiguration ganz
unkompliziert in der e.tronic-Steuerung. Und zur Pro-
grammierung der Lastabschaltung benötigen Sie ge-
rade mal ein bekanntes Prüfgewicht.

Die Wartung.
Eine klare Aussage.

Der WT 420 e.tronic lässt Sie nicht im Dunkeln tap-
pen. Denn hier sorgen bestens erprobte und be-
währte Großserienkomponenten für Zuverlässigkeit.
Und das ausgefeilte Fehlerdiagnosesystem zeigt
nicht nur jede Betriebsstörung auf dem Touch Panel
an, die Betriebs- und Störungsdaten sind auch auf
jedem PC mit Modem und entsprechender Software
abrufbar. Und sollte das Fett im Vorratsbehälter der
e.tronic-gesteuerten Zentralschmieranlage mal auf-
gebraucht sein, gibt es die Möglichkeit, automatisch
eine SMS an die zuvor ausgewählte Servicenummer
senden zu lassen.

Die Steuerung.
Zu jedem Einsatz bereit.

Der WT 420 e.tronic ist mit der intelligent speicher-
programmierten Steuerung e.tronic ausgestattet,
deren 230 V starke Schaltrelais in Kategorie AC 4
eingestuft sind – mit betriebsbedingter Abnutzung ist
hier also nicht zu rechnen. Die doppelt vorhandenen
sicherheitsrelevanten Messsysteme sorgen zudem
für die Erfüllung der EN ISO 13849. Und da die ab-
solutwertgebergesteuerten Frequenzumrichter für
alle Antriebe identisch sind, können Sie sie pro-
blemlos untereinander austauschen. Die e.tronic be-
inhaltet eine Arbeitsbereichsbegrenzung mit 8
Polygonen mit maximal 8 Eckpunkten.

Die seitlich angehängte Großraumkabine bietet dem
Kranfahrer sicheren Komfort, klare Sicht und ein
Touch Panel, das ihm alle wichtigen Daten übermit-
telt. In der von ihm gewählten Sprache, versteht sich.

Das Baukastensystem.
Einfach immer passend.

Von 25 m bis 85 m – passen Sie die Auslegerlänge
ganz nach Bedarf mit neun verschiedenen Ausle-
gerstücken in 2,5-m-Schritten an. Beim Drehteil dür-
fen Sie auf die 2 m breiten Turmelemente bauen, die
mit einer Standardlänge von 6,5 m aufwarten und mit
Außen- und Innenkletterwerken kletterbar sind. Wei-
tere Turmelemente in Zwischenlängen sowie Basis-
elemente wie Fundamentanker, erweiterbare
Kreuzrahmen und montageoptimierte Kreuzrahmen-
elemente – deren Druckplatten Sie durch Schienen-
fahrwerke ersetzen können – warten ebenfalls auf
flexiblen Einsatz. Und in Sachen Werbung lassen
sich die beiden beleuchteten Schilder schnell und
flexibel austauschen – einfach Streuscheibe entfer-
nen und Logo ändern.

Die wahre Größe des WT 420 e.tronic zeigt sich in
der maximal freistehenden Hakenhöhe von 79,5 m,
die Sie mit Standardturmelementen erreichen. Hö-
here Hakenhöhen sind jederzeit mit Spezialturmele-
menten möglich. Sprechen Sie uns an.

WILBERT Turmkrane
Mit Sicherheit wirtschaftlicher

WT 420 e.tronic
BGL C.0.10.0420

Der Turmkran WT 420 e.tronic. 
Spitzenlos. Dynamisch. Und tatkräftig.
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Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Copyright WILBERT Turmkrane GmbH12/2012
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WILBERT Turmkrane
Planungszeichnung
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WT 420 e.tronic
BGL C.0.10.0420

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Copyright WILBERT Turmkrane GmbH12/2012
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WILBERT Turmkrane
Mögliche Turmkombinationen
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Diese Turmkombinationen wurden 
für die Windregion C25 errechnet.

Für bestimmte Auslegerlängen können
auch höhere Hakenhöhen zulässig sein.
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WILBERT Turmkrane
Auslegerkombinationen
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WT 200 e.tronicWILBERT Turmkrane
Arbeitsgeschwindigkeiten 45 kW Hubwerk
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WT 420 e.tronic
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WILBERT Turmkrane
Arbeitsgeschwindigkeiten 110 kW Hubwerk

WT 420 e.tronic
BGL C.0.10.0420

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Copyright WILBERT Turmkrane GmbH
12/2012



e.tronic 
speicherprogrammierte Steuerung

Lasthakenhöhe
Sensor 1

Lasthakenhöhe
Sensor 2

Laufkatzposition
Sensor 1

Laufkatzposition
Sensor 2

Meister-
schalter

Wind-
messung

Touch
Panel

Drehwinkel
Sensor 1

Drehwinkel
Sensor 2

Last-
sensor 1
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GSM
Modem

FU Hubwerk

Hubwerksmotor

FU Laufkatze

Katzmotor

FU Drehwerk

Drehwerksmotor(en)

Zentral-
schmieranlage
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WT 200 e.tronicWILBERT Turmkrane
Aufbau der e.tronic Steuerung
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WILBERT Turmkrane
Kolliliste

WT 420 e.tronic
BGL C.0.10.0420

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Copyright WILBERT Turmkrane GmbH12/2012



WILBERT 
Turmkrane GmbH

Lohrgraben 2
D-55444 Waldlaubersheim

Telefon: +49 (0)6707 6668-0
Fax +49 (0)6707 6668-1499

Internet: www.wilbert.de
Email: info@wilbert.de

überreicht durch:


