WILBERT Turmkrane GmbH

Krantyp: WT 300 etronic

Bezeichnung: Arbeitsgeschwindigkeiten

Heben beim Einsatz des Hubwer ks mit 45 kW im 4-Strang-Betrieb

Triebwerk Arbeitsgeschwindigkeiten Hakenwegy Leistung
[Typ] Traglast mas. [m] (K]

optional: 160

stufenlose Beschleunigung
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Heben beim Einsatz des Hubwerks mit 45 kW im 2-Strang-Betrieb

Triebwerk Arbeitsgeschwindigkeiten Hakenweg Leistung
[Typ] Traglast ra. [m] (K]

optional: 320

stufenliose Beschleunigung
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Traglasten [t]
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Arbeitsgeschwindigkeiten [m/min]
{hezogen auf die 3. Seillage der Hubseilrormmel)
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Heben beim Einsatz des Hubwerks mit 110 kW im 4-Strang-Betrieb

Triebwerk Arbeitsgeschwindigkeiten Hakenweg Leistung
[Tvp] Traglast max. [m] [Kv¥]

9%

stufenlose Beschleunigung
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Traglasten [t]

1] 20 40 60 a0 100 120

Arbeitsgeschwindigkeiten [m/min]

Heben beim Einsatz des Hubwerks mit 110 kW im 2-Strang-Betrieb

Triebwerk Arbeitsgeschwindigkeiten Hakenweg Leistung
[Typ] Traglast ra. [m] (K]

stufenliose Beschleunigung

Traglasten [t]

1] 28 el a4 132 140 168 196 224

Arbeitsgeschwindigkeiten [m/min]
{bezogen auf die 3. Seillage der Hubseilrommel)




WILBERT Turmkrane GmbH

Katzfahren im 4-Strang-Betrieb

Triebwerk Arbeitsgeschwindigkeiten Leistung
[Twp] Traglast [KW]

stufenlose Beschleunigung
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Arbeitsgeschwindigkeiten [m/min]
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Katzfahren im 2-Strang-Betrieb

Triebwerk Arbeitsgeschwindigkeiten Leistung
[Twp] Traglast [ K]

stufenlose Beschleunigung
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Arbeitsgeschwindigkeiten [m/min]
Drehen
Triebwerk Arbeitsgeschwindigkeiten Leistung
[Tvp] Traglast [KW]

stufenlose Beschleunigung
biszu 08

Arbeitsgeschwindigkeiten [min"]




