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Pos. Stück Beschreibung Kolli( nicht maßstabsgerecht) Länge [m] 
L 

Breite [m] 
B 

Höhe [m] 
H 

Gewicht [kg] Volumen [m3] 

1a 1 Spitzenunterteil mit Drehrahmen 

auf T 65 – T 100 

 

3,27 2,44 3,06 13.800 24,41 

1b 1 Spitzenunterteil mit Drehrahmen 

auf T 50 

 

3,27 2,44 3.06 12.300 24,42 

1a.1 1 Spitzenunterteil T 65 – T 100 

 

2,44 2,44 1,08 4.200 6,43 

1b.1 1 Spitzenunterteil T 50 

 

2,30 2,30 1,08 2.200 5,71 

1a.2 

1b.2 

1 Drehrahmen 

 

3,27 2,24 1,40 9.500 10,25 

4 1 Kugeldrehverbindung  2,29 2,29 0,195 1.830 1,02 
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Pos. Stück Beschreibung Kolli( nicht maßstabsgerecht) Länge [m] 
L 

Breite [m] 
B 

Höhe [m] 
H 

Gewicht [kg] Volumen [m3] 

5 1 Turmspitzenoberteil kurz, komplett 
mit Leiter 

 

4,1 2,3 2,6 5.600 24,52 

6 1 Kabinenpodest mit Kabine, 
Bremswiderstand und Schaltschrank 

 

5,3 2,3 2,4 2.820 29,26 

7 1 Gegenausleger ohne 
Montageabspannung 
ohne Stahlgewichte 

 

6,08 2,33 2,54 6.300 35,33 

8 1 Gegenausleger, Laufsteg 1 

 

1,9 1,05 0,74 145 1,48 

9 1 Gegenausleger, Laufsteg 2 

 

1,9 1,05 0,74 145 1,48 

10 1 Gegenausleger, Laufsteg 3 

 

2,4 1,03 0,74 165 1,83 

11 1 Maschinenplattform mit Hubwerk 
und Seil (ohne Hubseil) 

 

2,65 2,5 1,61 9.740 

8.550 

10,67 
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Pos. Stück Beschreibung Kolli( nicht maßstabsgerecht) Länge [m] 
L 

Breite [m] 
B 

Höhe [m] 
H 

Gewicht [kg] Volumen [m3] 

12 1 Gegenausleger mit 
Maschinenplattform und Podesten 
ohne Stahlgewichte 

 

6,08 4,16 2,55 16.600 64,50 

13 1 Turmspitzenoberteil lang, komplett 
mit Leitern, Podesten, Wippwerk, 
Rollenblock und Compenser  

13,4 2,3 2,5 16.100 

 

77,05 

14 1 Wippwerk mit Seil 

 

1,75 1,55 2,5 4.000 6,78 

15 2 Gegenausleger Abspannung 

 

11,9 0,22 0,08 385 0,21 

16 1 Compenser 

 

3,3 2,07 0,3 1.000 2,1 

17 1 Stahlgegengewicht 3,25t 

 

2,1 1,7 0,15 3.250 0,54 

18 2 Stahlgegengewicht 3,9t 

(mit Pin) 
 

2,1 1,7 0,15 3.900 0,54 

19 9 Betongegengewicht 5,3t 

 

4,1 2,1 0,41 
(0,3) 

5.300 3,53 
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Pos. Stück Beschreibung Kolli( nicht maßstabsgerecht) Länge [m] 
L 

Breite [m] 
B 

Höhe [m] 
H 

Gewicht [kg] Volumen [m3] 

20 1 Auslegerstück 1 

 

10,0 1,9 2,3 2.460 43,24 

21 1 Auslegerstück 2 

 

6,0 1,9 2,35 1.520 26,22 

22 1 Auslegerstück 3 

 

12,0 1,9 

(2,1) 

2,1 

(2,35) 

4.410 47,88 

23 2 Auslegerstück 4 

 

12,0 1,9 2,10 3.000 47,88 

24 1 Auslegerstück 6, 
mit Laufsteg und Normgeländer 

 

12,0 2,3 2,75 3.620 75,90 

25 1 Arbeitskorb Auslegerstück 6 rechts  

 

1,4 0,6 1,9 62 1,6 

26 1 Unterflasche mit Lasthaken 32 t 

 

2,37 0,88 0,30 1.270 0,1 

27 0-4 Auslegerabspannung 1; 11.524 mm 

 

11,75 0,07 0,26 320 0,21 
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Pos. Stück Beschreibung Kolli( nicht maßstabsgerecht) Länge [m] 
L 

Breite [m] 
B 

Höhe [m] 
H 

Gewicht [kg] Volumen [m3] 

28 0-4 Auslegerabspannung 2; 5.632 mm 

 

5,85 0,07 0,26 165 0,11 

29 1 Rollenblock und Joch 

 

1,7 0,7 0,7 630 0,83 

30 20 Abspannlasche 

 

0,47 0,17 0,015 8,2 0,001 

31 4 Seilabweiser  1,4 0,25 0,14 12 0,05 

32 0-4 Montageabspannstangen 5.450 mm 

 

5,66 0,27 0,09 92 

 

0,14 

33 0-4 Montageabspannstangen  
10.890 mm 

 

11.101 0,27 0,09 165 0,27 

34 1 Montagepodest mit Geländer 

 

2,82 1,25 1,34 195 4,72 

35 1 Montagepodest ohne Geländer 

 

2,82 1,25 0,51 160 1,80 

Abb.1: Kolliliste, Komponenten* Anzahl je nach Auslegerlänge 

  


