WT 405L Traglasttabellen

\NILBERT

TOWER CRANES

1 -—Strang
Ausladung [m] 12 | 18 | 24 | 27 | 33 | 38 | 44 | 50 | 56 | 61,5
=| 61 | 7,6-268 16,0 | 16,0 | 160 159 | 122|101 | 81 | 6,6 | 55 | 47
g 56 | 7,0-29,9 16,0 [ 16,0 | 160 | 160 | 139 113| 89 | 7.1 | 57
S| 50| 64-312 16,0 [ 1600 | 160 [ 160 | 148 | 119 | 93 | 7.4
S| 44 | 58-323 16,0 [ 16,0 | 16,0 [ 160 | 155 [ 125 | 9,8
2| 38 | 52-338 16,0 [ 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 12,4
Z| 33| 46-321| 16t 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 14,7
27 | 40-27,0 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0

Tragféahigkeit [t]

Die Traglast bezieht sich auf 40 m Hakenweg. Bei groflerem Hakenweg verrringert sich die Traglast um das Gewicht des Hubseils

(beim 1 - fachen Seilstrang = 4,0 kg/m)
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WT 405L Traglasttabellen

\NILBERT

TOWER CRANES

2 —Strang

Ausladung [m]

61 | 7,6 - 13,7

56 | 7,0-14,9

50 | 6,4-16,3

44 | 58-17,8

38 | 5,2-18,8

Auslegerlange [m]

33 |146-194 32t

27 | 40-19,9

12 18 24 27 33 38 44 50 56 | 61,5
32,01 235]16,8 (145 | 11,3 | 9,3 7,6 6,3 52 4,5
32,0 258]18,3 (158 | 12,2 |10,1 | 81 6,7 | 5,5
32,0|28,5|20,2(17,4 13,4 | 11,0 | 8,8 7,2
32,0316 |223 (19,2 14,7120 | 9,6
32,01 32,0]235(20,1|151]12,.2
32,01 32,0|23,9(20,0]| 14,5
32,0 | 32,0 | 24,6 | 20,6

Tragféahigkeit [t]

Die Traglast bezieht sich auf 40 m Hakenweg. Bei groRerem Hakenweg verrringert sich die Traglast um das Gewicht des Hubseils

(beim 2 - fachen Seilstrang = 8,0 kg/m)
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