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Pos. Beschreibung Min.-
Länge 
An-
schlag-
mittel 

Ge-
wicht 

Min.-Ausla-
dung Mon-
tagekran 

Hakenhöhe 
Montage-
kran über 
Turmhöhe 

[m] [kg] [m] [m] 

1a Turmspitze kompl. mit Drehrahmen T 50 4 x 8,00 12.300 AL +10,00 

1b Turmspitze kompl. mit Drehrahmen T 100 4 x 8,00 13.800 AL +10,00 

1.1a Turmspitzenunterteil T 50 4 x 8,00 2.200 AL +10,00 

1.1b Turmspitzenunterteil T 65-100 4 x 8,00 4.200 AL +10,00 

1.2 Drehrahmen mit Drehwerk und KDV 4 x 8,00 9.500 AL +10,00 

2 Hauptkabel 2 x 1,50 250 AL +2,00 

3 Kabine mit Kabinenpodest 4 x 8,00 2.900 AL – 1.060 +10,00 

4 Kurze Spitze 4 x 8,00 5.600 AL – 650 +12,00 

5 Gegenausleger komplett  
mit Maschinenplattform (ohne Stahl-Gegengewichte) 

4 x 8,00 16.600 AL – 5.000 +10,00 

5.1 Gegenausleger 4 x 8,00 6.300 AL – 5.000 +10,00 

5.2 Maschinenplattform mit Hubwerk 4 x 8,00 9.740 AL – 3.700 +10,00 

5.3 Stahl-Gegengewicht 3,25 t 2 x 8,00 3.250 AL – 6.000 +10,00 

5.4 Stahl-Gegengewicht 3,9 t 2 x 8,00 3.900 AL – 6.000 +10,00 

6 Lange Spitze mit 2 Abspannstangen 2 x 8,00 16.670 AL – 3.500 +22,00 

6.1 Abspannstangen 1 x 1,50 385 AL +14,00 

7 Ausleger mit Abspannung und Hakenflasche 

7.1 Ausleger 27,0 m: Kombination 1  2  6 4 x 6,00 9.000 AL – 17.000 +8,00 

7.2 Ausleger 33,0 m: Kombination 1  3  6 4 x 6,00 11.990 AL – 20.000 +8,00 

7.3 Ausleger 38,0 m: Kombination 1  2  3  6 4 x 6,00 13.360 AL – 23.000 +8,00 

7.4 Ausleger 44,0 m: Kombination 1  3  4  6 4 x 6,00 15.390 AL – 26.000 +8,00 

7,5 Ausleger 50,0 m: Kombination 1  2  3  4  6 4 x 6,00 17.360 AL – 29.000 +8,00 

7.6 Ausleger 56,0 m: Kombination 1  3  4  4  6 4 x 6,00 19.190 AL – 32.000 +8,00 

7.7 Ausleger 61,0 m: Kombination 1  2  3  4  4  6 4 x 6,00 21.110 AL – 35.000 +8,00 

 AL = baustellenbedingte Ausladung des Montagekrans 

Tab. 1: Montagedaten, Drehteilkomponenten  

 


