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TOWER CRANES

1 -—Strang
Radius [m] 12| 18 [ 24 [ 27 [ 33 ] 38 ] 44 | 50 | 56 [61,5
_ | 61|76 - 238 16,0] 16,0/ 16,0/ 16,0 13,4 11,4 95| 81 | 70 [ 62 | —
E [ 56|70 - 322 16,0| 16,0 | 16,0| 16,0| 15,6 | 13,6 | 11,7 | 10,3| 9,2 =
S | 50 [ 6,4 - 360 16,0] 16,0 | 16,0/ 16,0{ 16,0| 15,1 | 12,9| 11,2 >
% 44 |58 - 363 |,.,|160]16,0|16,0|16,0|16,0]153]132 s
2 [ 38|52 - 372 16,0| 16,0 | 16,0 | 16,0| 16,0 | 15,7 =
§ 33 |4,6 - 330 16,0| 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 =
27 |40 - 270 16,0| 16,0 | 16,0 | 16,0

Die Traglast bezieht sich auf 40 m Hakenweg.
(beim 1 - fachen Seilstrang = 4,0 kg/m)
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Bei groRerem Hakenweg verrringert sich die Traglast um das Gewicht des Hubseils
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2 —Strang
Radius [m] 12 | 18 | 24 | 27 | 33 | 38 | 44 | 50 | 56 |61,5
_ | 61|76 - 142 32,0|24,9]18,2|16,0]|12,7/10,8| 9,1 | 7,8 | 68 | 6,0 | =
E |56 |70 - 176 32,0/ 31,3|21,3|20,3|16,3|14,0(11,9(10,3| 9,0 =
S |50 | 6,4 - 189 32,0 32,0(24,8|21,9|17,6|15,0/| 12,7110 =]
% 44 |58 - 196|,,,|32,0|320|257|226|181|154 13,0 s
2 | 38|52 - 202 32,0 32,0(26,4|23,1|18,3|15,5 =
g 33 (46 - 214 32,0| 32,0 28,3| 24,9 20,0 =
27 |40 - 215 32,0| 32,0 (28,4 25,0

Die Traglast bezieht sich auf 40 m Hakenweg.
(beim 2 - fachen Seilstrang = 8,0 kg/m)
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Bei groRerem Hakenweg verrringert sich die Traglast um das Gewicht des Hubseils
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